KURUTMA FIRINI
TEKNIK OZELLIKLER
DRYING OVEN

TECHNICAL SPECIFICATION

BS EUROPES

Test Equipment Technologies

MODEL

Isi Kontrol Sistemi

Sicaklik Calisma Sinirlari

Sensor Yapisi

IsI Hassasiye
Isitma Hizi

Isitma Sistemi
Motor ve Doniis Hizi
Besleme Gerilimi
Kurulu Toplam Giig
Emniyet Sistemi
Aski Yapisi

ic Yiizey Yapisi
Dis Yizey Yapisi

ic Olgliler mm

Dis Olgiiler (ExDxY) mm

Kullanilabilir ig Hacim

BS-KF100 BS-KF216

Mikroiglemci Isi -Zaman Kontroll(

Ortam Sicakligi +30°C/240°C

Fe-Const

2°C

1-3°C/ minute

Dahili Sirktlasyonlu Petek Rezistans

0,25 Kw Fan Beslemeli Asenkron 1400 rpm

380V /50 Hz

2700 W 4800 W

Enerji Giris Sigorta Faz Korumali

Paslanmaz Celik 2 Askili Paslanmaz Celik 4 Askili

Paslanmaz Parlak Celik

Elektrosta k toz boyall DKP Celik Sac

500x450x500 mm 600x450x800 mm

770x640x940 mm 750x640x1620 mm

100 It 216 It

Rakamlar yaklasik olup, goriintii ve rakamlar beyan etmeksizin degistirilebilir. Uriinlerin gériintii ve

teknik dzelliklerinin telif hakh saklidir. izinsiz kullanilamaz.

www.bseuropes.com



