
MODEL NVT10201 NV3202 NV323

Ürün Cinsi Endüstriyel Terazi Hassas Terazi Yarı Analitik Terazi
Kapasite 10200 g 3200 g 320 g
Okunabilirlik 0.1 g 0.01 g 0.001 g

Tekrarlanabilirlik (yük>%5) 0.2 g 0.02 g 0.002 g

Doğrusallık 0.2 g 0.05 g 0.005 g
Kalibrasyon Kütlesi 5000 g 3000 g 300 g
Lineerite Ayarı Kütlesi 5 kg, 10 kg 1.5 kg, 3 kg 150, 300 g
Stabilizasyon Süresi 1.5 s 2 s 2.5 s

Kasa ABS Kasa ve paslanmaz
çelik tartım kefesi

ABS Kasa ve paslanmaz
çelik tartım kefesi

ABS Kasa ve paslanmaz
çelik tartım kefesi

Rüzgarlık yok yok Çıkarılabilir rüzgarlık

Kalibrasyon Harici Kalibrasyon Harici Kalibrasyon Harici Kalibrasyon

Dara Aralığı Tam kapasite eksiltme Tam kapasite eksiltme Tam kapasite eksiltme

Tartım Birimleri g, kg, N, oz, ozt, dwt,
lb, lb:oz, ct, grain

g, kg, N, oz, ozt, dwt,
lb, lb:oz, ct, grain

g, kg, N, oz, ozt, dwt,
lb, lb:oz, ct, grain

Uygulama Modları Tartım, Adet Sayım,
Yüzde Tartım, Checkweighing

Tartım, Adet Sayım,
Yüzde Tartım, Checkweighing

Tartım, Adet Sayım,
Yüzde Tartım, Checkweighing

Güç Gereksinimi AC Adaptör (dahil)
 veya 4C Pil

AC Adaptör (dahil)
 veya 4C Pil

AC Adaptör (dahil)
 veya 4C Pil

Pilde Çalışma Süresi 200 saat 200 saat 200 saat

Çalışma Sıcaklık Aralığı 10…40°C (%10…%85 bağıl
 nem, yoğunlaşmayan)

10…40°C (%10…%85 bağıl
 nem, yoğunlaşmayan)

10…40°C (%10…%85 bağıl
 nem, yoğunlaşmayan)

Depolama Koşulu -20…55°C (%10…%90 bağıl
nem, yoğunlaşmayan)

-20…55°C (%10…%90 bağıl
nem, yoğunlaşmayan)

-20…55°C (%10…%90 bağıl
nem, yoğunlaşmayan)

İletişim RS232, USB veya Ethernet
(aksesuar olarak)

RS232, USB veya Ethernet
(aksesuar olarak)

RS232, USB veya Ethernet
(aksesuar olarak)

Ekran Tipi Aydınlatmalı Likit 
Kristal Ekran (LCD)

Aydınlatmalı Likit 
Kristal Ekran (LCD)

Aydınlatmalı Likit 
Kristal Ekran (LCD)

Ekran Ölçüsü 20 mm yükseklik 20 mm yükseklik 20 mm yükseklik

Rüzgarlık Ölçüsü yok yok 120 mm çaplı dairesel
42 mm yükseklik

Kefe Ölçüsü (mm) 230 x 174 mm 190 x 144 mm 93 mm çaplı dairesel

Terazi Ölçüleri (ExBxY) 240x250x74 mm 204x230x70 mm 204x230x107 mm rüzgarlıklı
204x230x74 mm rüzgarlıksız

Sevkiyat Ölçüleri (ExBxY) 385x335x170 mm 300x250x134 mm 385x335x170 mm
Net Ağırlık 1.5 kg 1.0 kg 1.0 kg
Sevkiyat Ağırlığı 2.3 kg 1.5 kg 1.5 kg


