
Ana özellikler WH6-6

Maks. kapasite doldurma 
faktörü (kg/lb) 6/13

Tambur,hacim (Litre) 53
Sıkma (dev/dk) 1450
çap (ø mm) 452
G faktörü 530
Isıtma alternatifleri
230/400V, elektrik ısıtmasız, kW
 

2.2 , 2.8 , 4.4

Tüketim verileri ”ECO 
60°C” Ekonomi* Tam Yük, 6 kg                               Yarım yük, 3 kg

Toplam süre (dk) 50                                                        48
Su tüketimi (soğuk+sıcak) (litre) 29+10                                                   17+5

Enerji tüketimi 
(motor/ısıtma/sıcak su) (kWh) 0.2/0.15/0.6                                        0.2/0.1/0.3

Kalan nem % 45                                                          46

Su bağlantıları WH6-6

Su vanaları (DN) 20
Su basıncı (kPa) 200-500
Kapasite, (300 kPa'da l/dk.) 17
Tahliye vanası (Ø mm) 50
Tahliye kapasitesi (l/dk). 160
Sıvı deterjan beslemesi 5

Zemin şartları

Dinamik güç frekansı (Hz) 24.2

Maks. sıkma sırasında 
zemin yükü (kN) 1.02 ± 0.3

Ses seviyeleri

Sıkma işleminde ses 
şiddeti/basınç seviyesi dB(A) 70/56

Yıkamada ses şiddeti/basınç 
seviyesi dB(A) 56/42

Isı emisyonu

kurulu gücün %'si, maks 5

Sevkiyat verileri

Sevkiyat hacmi net kg 100
kasalı, m3 0.46

Aksesuarlar

Paslanmaz çelik hav toplayıcı x

Kurutma makinesi için kolon takımı x

Çelik baza x

Boyutlar (mm cinsinden)

A1 Genişlik 595
A2 Genişlik 735
B Derinlik 681
C Yükseklik 832
D1 284
D2 310
E 641
F 84
G 194
H 48
I 65
J 78
K 120
L 119
M 501
N 974
O 764

Elektrik bağlantıları

Isıtma alternatifi Ana voltaj / Frekans Isıtma gücü kW Toplam güç kW Tavsiye edilen alternatifi sigorta A
Elektrik ısıtmalı 220–240V 1N- / 50/60 Hz 2.2/2.8 2.4/3.0 16

220–240V 1N ~ 50/60 Hz 4.4 4.6 20
220-230V 1N ~ 50/60 Hz 4.4 4.6 25
220–240V 3 ~ 50/60 Hz 4.4 4.6 16
220–230V 3 ~ 50/60 Hz 4.4 4.6 20
380–415V 3N ~ 50/60 Hz 4.4 4.6 10
380-415V 3 ~ 50/60 Hz 3.6 3.8 10
440V/480 3 ~ 60 Hz 4.0/4.4 4.3/4.7 10

Isıtmasız 110–480V 1/3 ~ 50/60 Hz - 0.5 10


