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HAVA GEÇİRGENLİK
TEST CİHAZI 

Endüstriyel kumaşlar, dokusuz
kumaşlar ve hava geçirgenliği olan
tekstil mamülleri de dahil olmak
üzere bütün kumaş tiplerinde hava
geçirgenliği ölçmek için kullanılır.

Farklı numune tutucular sayesinde
bir çok standarta uygun test
yapılabilir. İçerisinde farklı bir çok
standartı içermektedir. Elektronik
kontrol paneli sayesinde kolay
izleme ve kullanım sağlar. 

Cihaz ile birlikte 1 adet 20cm2 test
başlığı, 1 adet kalibrasyon plakası
verilmektedir.

Ekstra istenilen başlıklar opsiyonel
olarak verilmektedir.

Ebatlar 50x90x85cm 
Ağırlık 70Kg 
Power 220V AC 50Hz 6A 

STANDARTLAR 
855636, EN 150 9237, DiN 53887,
ASTM D737, ASTM D3574, TAPPI,
T251, AFNOR G07-111, EDANA 140.1

Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r. 
Ürünler�n görüntü ve tekn�k özell�kler�n�n tel�f haklı saklıdır. İz�ns�z kullanılamaz. 
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AIR PERMEABILITY
TESTER

It is used to measure air
permeability in all fabric types,
including industrial fabrics, non-
woven fabrics and air permeable
textiles.

Thanks to the different sample
holders, tests in accordance with
many standards can be performed.
It contains many different
standards. Thanks to its electronic
control panel, it provides easy
monitoring and use.

1 20cm2 test head and 1 calibration
plate are provided with the device.

Extra desired titles are given
optionally.

Dimensions 50x90x85cm
Weight 70Kg
Power 220V AC 50Hz 6A

STANDARDS
855636, EN 150 9237, Din 53887,
ASTM D737, ASTM D3574, TAPPI,
T251, AFNOR G07-111, EDANA 140.1

F�gures are approx�mate. Images and f�gures are subject to change w�thout not�ce.
Product  �mages and techn�cal features are copyr�ghted. They cannot be used w�thout perm�ss�on.
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